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Puertas Seccionales

T150-MR & T150 
Thermatite Puertas Seccionales Insuladas De Acero 

Unico Perfil Milti Acanalado (Mr)
• EL acabado multi acanalado complementa 

la arquitectura contemporánea.
• La elección perfecta cuando la estética 

juega un papel muy importante a  
considerar.

• La textura de la superficie tipo estuco 
resiste suciedad y arañazos.

Perfil Acanalado
• Este perfil es reconocido como un  

estándar en muchos sistemas de puertas 
que ya están instalados.

• Richards Wilcox puede proveer opciones 
para el remplazo de secciones de manera 
rápida y eficiente a los clientes.

• 

• Secciones insuladas fabricadas de 
acero galvanizado prepintado por 
inmersión en caliente con insulado  
rígido de poliuretano como centro 
de la sección, libre de CFC y HCFC, 
hoja frontal en acabado tipo estuco y 
liso.

• L as secciones son tipo sándwich  
acero-poliuretano-acero formado en 
proceso continuo y cuentan con  
interrupción térmica.

• Secciones con junta tipo ship-lap

Unico Perfil Milti 
Acanalado (Mr)

Perfil Acanalado



www.rwdoors.com 
 1 (800) 667-1572

5100 Timberlea Boulevard,  
Mississauga, Ontario  Canada  L4W 2S5

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Hojas de acero galvanizado 
prepintado por inmersión en 
caliente, estilo tipo estuco y 

acanalado reforzado.

Sello inferior tipo U con 
retenedor a lo largo de todo el 

ancho de la sección

Tapas laterales galvanizadas de 
0.063” (1.6mm)

DETALLES DE LA SECCION

GROSOR DEL PANEL 1 ½” (38mm)

VALOR TÉRMICO DE LAS SECCIONES
R 13.21 ft2 hF/Btu / U 0.430 W/m2K

PERFIL DE LA LAMINA FRONTAL  
Multi acanalado / acanalado

GROSOR DE LA LAMINA FRONTAL 
0.016”  (0.41mm) 

ANCHO MÁXIMO DE APERTURA  
29’-4” (8941mm)

ALTURA MÁXIMA DE APERTURA 
22’ (6706mm)

ACABADO Dos capas con sistema de orneado en la 
cara exterior, primer y capa de poliésterpolyester.

OPCIONES DE VENTANAS 

GARANTIA

10 años contra delaminación de los paneles
1 año en materiales y fabricación

Plata BronceBlanco

Sello flexible superior   
(opcional)

Refuerzo interior continuo para el 
montaje de herrajes

Relleno de poliuretano Neufoam 
 (R 13.21)

Doble sello remplazable 
entre secciones

Break térmico

ALTURA DE APERTURA Altura De 
Apertura ANCHO DE APERTURA No. Maximo 

De Ventanas

7’-1” a 8’-1” (2159mm a 2464mm) 4 8’-0” a 9’-2” (2438mm a 2794mm) 2

8’-2” a 10’-1” (2489mm a 3073mm) 5 9’-3” a 12’-2” (2819mm a 3708mm) 3

10’-2” a 12’-1” (3099mm a 3683mm) 6 12’-3” a 16’-2” (3734mm a 4928mm) 4

12’-2” a 14’-1” (3708mm a 4293mm) 7 16’-3” a 19’-2” (4953mm a 5842mm) 5

14’-2” a 16’-1” (4318mm a 4902mm) 8 19’-3” a 24’-2” (5867mm a 7366mm) 6

16’-2” ta 18’-1” (4928mm a 5512mm) 9 24’-3” a 28’-2” (7391mm a  8585mm) 7

PROGRAMA DE SECCIONES

Tipo CPL

Tipo E Fullview

Tipo AA Tipo DTipo B

Profesionalmente instalado y mantenido por:


